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Fundado en 1905 y 
conformado por un extenso 

conjunto de empresas 
especializadas en el campo de 

la construcción.

Queremos inspirar a la gente 
a construir espacios que 

sean cada vez más seguros, 
inteligentes y sostenibles. 

Mejoramos la calidad de vida 
de las personas brindando 

los más efectivos sistemas de 
construcción.

Planta Manizales 
Manizales, Caldas, Colombia

Planta Cartagena
Cartagena, Bolivar, Colombia

En Colombia

En el mundo

Fábricas
Empresas

Países

Fábricas
Colaboradores

Colaboradores

Distribuidores 
Autorizados



El portafolio más amplio 
de la construcción en 
seco.

Fabricando productos de alta 
calidad ofreciendo soluciones 
al mercado de la construcción.

estratégicos y
comerciales a nivel nacional.

Comercial

Ecuador Brasil Chile

Sudáfrica

Perú

Centro América y Caribe

Técnico Especificación
(Arquitéctos, 
Ingenieros)

Más de

55
Red
años

de aliados

Tecnología e innovación 
en la fabricación de 
cubiertas

Laboratorios de 
investigación 
especializados en:

Nuestra
experiencia

Equipo de especialistas
altamente preparado

Operaciones de exportación

¿Por qué 
somos 
líderes?

Redco
Tecnología de fibrocemento.

PRTC
Protección pasiva contra el
fuego y aislamiento en altas
temperaturas.

TDC
Tecnología de yeso y sistemas 
drywall.

(Bélgica)

(Bélgica)

(Francia)



El portafolio más completo de la construcción en seco.
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MADERA CEDRO 

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA
BORDES BISELADOS

4

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA

PAREDES INTERIORES

SIDING MADERA

FACHADAS JUNTAS
BORDES LARGOS REBAJADOS 

FACHADAS ANGULOS
Y BORDES RECTIFICADOS

BASE ENCHAPE INTERIORES  

BASE ENCHAPE EXTERIORES 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

FACHADAS & BASE PARA TECHOS

CIELOS RASOS & DIVISIONES INTERIORES     
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MADERA CEDRO 

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA
BORDES BISELADOS

4

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA

PAREDES INTERIORES

SIDING MADERA

FACHADAS JUNTAS
BORDES LARGOS REBAJADOS 

FACHADAS ANGULOS
Y BORDES RECTIFICADOS

BASE ENCHAPE INTERIORES  

BASE ENCHAPE EXTERIORES 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

FACHADAS & BASE PARA TECHOS

CIELOS RASOS & DIVISIONES INTERIORES     

Nuestra gran variedad de soluciones ofrece la mayor durabilidad, 
versatilidad y desempeño para sus obras y proyectos.



Etex Colombia, fabrica y comercializa el mayor portafolio de placas de 
cemento para la Construcción en Seco.

Nuestra gran variedad de placas técnicas y decorativas, ofrecen a 
Arquitectos, Diseñadores y Constructores, la mayor durabilidad, versatilidad 
y desempeño para sus obras y proyectos.
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Sistema de construcción en seco: principales aplicaciones



que protegen
nuestras ilusiones

CIELOS RASOS & DIVISIONES INTERIORES     

CIELO RASO SIMPLE 

CIELOS INSPECCIONABLES 

DIVISIONES INTERIORES 
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Beneficios

Resistencia a 
la humedad

Inspecionables Resistencia a 
hongos y al comején

Fácil de cortar
e instalar

No propaga 
llama ni humo

De gran durabilidad 
y resistencia

Centro Comercial Unicentro Palmira
Localización: Palmira, Valle del Cauca
Constructora: Inacar



0,605 x 0,605 mts

0,605 x 1,214 mts

FormatosEspesor4 mm

INSPECCIONABLES
CIELOS RASOS

Solución arquitectónica con beneficios y ventajas de 
instalación y uso. Combinando durabilidad y resistencia

a la humedad, con un diseño moderno y elegante.

Hospital Pablo Tobón Uribe
Localización: Medellín,  Antioquia
Constructora: Arquitectura y Concreto 
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1,22 x 1,22 mts

1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor4 mm

SIMPLES
CIELOS RASOS

Solución arquitectónica para cielos rasos.
Combinando durabilidad y resistencia a la humedad.

Centro Comercial Mayorca
Localización: Sabaneta, Antioquia
Constructora: Convel - Muros y Techos



FormatosEspesor6 mm 1,22 x 2,44 mts

Las características de Superboard®, constituyen
una excelente alternativa que dan solución a todos

los requerimientos de la construcción moderna. 

Pabellón Verde
Localización: Medellín, Antioquia
Constructora: Arq. Javier Vera Londoño

Y DIVISIONES INTERIORES
CIELOS RASOS
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FormatosEspesor6 mm 1,22 x 3,05 mts

Macahuba Apartamentos
Localización: 
Constructora: 

Placa plana de cemento Superboard® de 6mm en
presentación de 1220 x 3050mm. Con superficie lisa.

11

INTERIORES
DIVISIONES



que guardan
a los que más queremos

PAREDES INTERIORES
TODOS SUS BORDES REBAJADOS

PAREDES INTERIORES
BORDES LARGOS REBAJADOS

PAREDES INTERIORES

PAREDES INTERIORES
SUPERFICIE PULIDA

PAREDES INTERIORES
BORDES CORTOS REBAJADOS

PAREDES INTERIORES
TODOS SUS BORDES REBAJADOS

PAREDES INTERIORES
BORDES LARGOS REBAJADOS

PAREDES INTERIORES

PAREDES INTERIORES
SUPERFICIE PULIDA

PAREDES INTERIORES
BORDES CORTOS REBAJADOS
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Beneficios

Resistencia a 
la humedad

Placas de 
cemento

Fácil de cortar
e instalar

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pintura

De gran durabilidad 
y resistencia

Avianca Centro Aerodinámico de Mantenimiento
Localización:  Rionegro, Antioquia
Constructora: Grupo GMI
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1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor8 mm

INTERIORES
PAREDES

En Construcción en seco es el elemento
Constructivo vertical que limita un espacio 

arquitectónico, se utilizan para compartimentar.

Oficinas Solidaridad por Colombia
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Bosque Arquitectura
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1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor8 mm

Pared interior junta invisible compuesta 
por placas de cemento Superboard® de 8 

mm de espesor, en formato de 1.22 x 2.44m y 
3.05 m., con sus bordes largos rebajados. 

Hospital universitario dept. de Nariño
Localización: Pasto, Nariño
Constructora: Heymocol

PAREDES
INTERIORES

BORDES LARGOS 
REBAJADOS



1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor8 mm

Pared interior junta invisible compuesta por placas
de cemento Superboard® de 8 mm de espesor, en

formato de 1.22 x 2.44m, con sus bordes cortos rebajados. 

Ciudadela Educativa Nuevo Latir
Localización: Cali, Valle del Cauca
Constructora: Sainc S.A.

BORDES CORTOS
REBAJADOS

PAREDES
INTERIORES
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Pared divisoria construida con placa de cemento 
Superboard® 8mm de espesor, en formato de 1.22 x 
2.44m. con su superficie pulida y bordes rectificados 

1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor8 mm

SUPERFICIE PULIDA

Biblioteca Débora Arango
Localización: Envigado, Antioquia
Arquitecto: Arq. Javier Vera

SUPERFICIE PULIDA

PAREDES
INTERIORES



Pared interior junta invisible compuesta por placas de 
cemento Superboard® de 8 mm de espesor, en formato 

de 1.22 x 2.44m, con sus 4 bordes rebajados. 

1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor8 mm

TODOS SUS BORDES 
REBAJADOS

PAREDES
INTERIORES

Biblioteca Débora Arango
Localización: Envigado, Antioquia
Arquitecto: Arq. Javier Vera



Hospital Pablo Tobón Uribe
Localización: Medellín, Antioquia 
Constructora: Arquitectura y Concreto
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BASE ENCHAPE EXTERIORES 

BASE ENCHAPE INTERIORES  

que sostienen y embellecen

nuestros sueños



Hotel Spiwak
Localización: Cali, Valle del Cauca
Constructora: Promotora Hotel Spiwak
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Beneficios

Resistencia a 
la humedad

Placas de 
cemento

Fácil de cortar
e instalar

Resistencia al
impacto

Resistencia a hongos 
y al comején



1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor8 mm

Permite ofrecer acabados con piedra, cerámica
o mármol sobre paredes interiores en Superboard®.

Hotel Spiwak
Localización: Cali, Valle del Cauca
Constructora: Promotora Hotel Spiwak

INTERIORES

BASES
ENCHAPE
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor10 mm

Permite ofrecer acabados con piedra, cerámica
o mármol sobre fachadas en Superboard®.

EXTERIORES

BASES
ENCHAPE

Biblioteca Débora Arango
Localización: Envigado, Antioquia
Arquitecto: Arq. Javier Vera



FACHADAS SUPERFICIE PULIDA
BORDES BISELADOS

FACHADAS JUNTAS
TODOS SUS BORDES REBAJADOS

FACHADAS JUNTAS
BORDES LARGOS REBAJADOS 

FACHADAS JUNTAS
BORDES CORTOS REBAJADOS 

FACHADAS & BASE PARA TECHOS

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA

FACHADAS ANGULOS
Y BORDES RECTIFICADOS

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA
BORDES BISELADOS

FACHADAS JUNTAS
TODOS SUS BORDES REBAJADOS

FACHADAS JUNTAS
BORDES LARGOS REBAJADOS 

FACHADAS JUNTAS
BORDES CORTOS REBAJADOS 

FACHADAS & BASE PARA TECHOS

FACHADAS SUPERFICIE PULIDA

FACHADAS ANGULOS
Y BORDES RECTIFICADOS

que visten
nuestros corazones



Edificio Apartamentos Terra
Localización: Armenia, Quindio
Constructora: Constructora Centenario
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Beneficios

Resistencia a 
la humedad

Placas de 
cemento

Fácil de cortar
e instalar

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pintura

Resistencia a hongos 
y al comején



1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor8 mm

PARA TECHOS

La versatilidad del sistema, permite ofrecer 
diversos tipos de aplicaciones dependiendo de la 

concepción arquitectónica que se tenga del proyecto 
o de la compatibilidad de la fachada con el sistema 

constructivo de la estructura de soporte.

Restaurante El Establo
Localización: Pereira, Risaralda
Arquitecto: Ingeniero Jimy Marín

PARA TECHOS

FACHADAS
Y BASE
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor10 mm

Fachada construida con placa de cemento 
Superboard® 10 mm de espesor, en formato 

de 1.22 x 2.44 m.que presenta sus 2 bordes cortos 
rebajados para facilitar el tratamiento de juntas invisibles.

Casas Montería
Localización: Montería, Córdoba
Constructora: Constructora Garcés Echenique y Cia. Ltda.

BORDES CORTOS
REBAJADOS

FACHADAS
JUNTAS



1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor10 mm

Fachada  construida con placa de cemento 
Superboard® 10 mm de espesor, en formato 

de 1.22 x 2.44 m.que presenta sus 2 bordes largos 
rebajados para facilitar el tratamiento de juntas invisibles.

Torre Epic Pinares 
Localización: Pereira, Risaralda
Arquitecto: Simetria
Arq. Juan Sebastian Ortega  

BORDES LARGOS
REBAJADOS

FACHADAS
JUNTAS
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor10 mm

Fachada  construida con placa de cemento 
Superboard®10 mm de espesor, en formato de 
1.22 x 2.44 m.que presenta sus 4 bordes cortos 

rebajados para facilitar el tratamiento de juntas invisibles.

Universidad del Norte
Localización: Barranquilla, Atlántico
Constructora: 

TODOS SUS BORDES 
REBAJADOS

FACHADAS
JUNTAS



1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor10 mm

Fachada  construida con placa de cemento
Superboard® de 10 mm de espesor, en formato

e 1.22 x 2.44m. con sus 4 bordes rectificados. 

Liceo Mayor Soacha
Localización: Soacha, Cundinamarca
Constructora: Consorcio MT

ÁNGULOS Y BORDES 
RECTIFICADOS

FACHADAS
ESCUADRA
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1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor10 mm

Fachada  construida con placa de cemento 
Superboard® de 10 mm de espesor, en formato de 

1.22 x 2.44m. con su superficie pulida.

Coliseo Unversidad del Norte
Localización: Barranquilla, Atlántico
Constructora: 

SUPERFICIE PULIDA
FACHADAS



1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor10 mm

Fachada  construida con placa de cemento 
Superboard® de 10 mm de espesor,  en formato de 

1.22 x 2.44 m, con sus 4 bordes biselados a 45° con un 
corte de +/- 5 mm, para lograr efectos arquitectónicos 
especiales y superficie pulida ideal para la aplicación de 

pinturas planas con el mínimo de preparación de la superficie.

Centro Comercial Único Outlet
Localización: Barranquilla, Atlántico
Constructora: 

BORDES BISELADOS

FACHADAS
SUPERFICIE PULIDA



LAURELES EPIC
Localización: Armenia/ Quindío

Arquitecto: Arq. Luis Alfonso Escobar
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ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA 
SUPERFICIE PULIDA 

ENTREPISO ALTA RESISTENCIA

que nos mantienen
con los pies en la tierra



Centro deportivo y empresarial Colsubsidio - El cubo
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Coninsa
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Beneficios

Resistencia a 
la humedad

No se 
deforma

Estable 
dimensionalmente

Resistencia a 
la abrasión

Resistencia a hongos 
y al comején



1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor14 mm

Placa de cemento Superboard® de 14 
mm de espesor, en formato de 1.22 x 2.44 

m y 1.22 x 3.05 m. Multiples aplicaciones de 
entrepisos para proyectos de tipo residencial. 

Apartamentos 
Localización: 
Constructora: 

ALTA RESISTENCIA 14MM
ENTREPISOS
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor14 mm

Entrepiso construido con placa de cemento 
Superboard® de 14 mm de espesor, en formato 

de 1.22 x 2.44m. con su superficie pulida y bordes 
rectificados, para proyectos de tipo residencial. 

Macahuba El Country
Localización: 
Constructora: 

ALTA RESISTENCIA 14MM
SUPERFICIE PULIDA

ENTREPISOS



1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor17 mm

ALTA RESISTENCIA

Centro deportivo y empresarial Colsubsidio - El cubo
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Coninsa

Entrepiso con placa de cemento Superboard®

de 17 mm de espesor, en formato de 1.22x2.44 y
1.22x3.05 m. para proyectos de tipo industrial y comercial.

ALTA RESISTENCIA 17MM
ENTREPISOS
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor17 mm

ALTA RESISTENCIA

Entrepiso construido con placa de cemento 
Superboard® de 17 mm de espesor, en formato de

1.22 x 2.44m. con su superficie pulida y bordes 
rectificados, para proyectos de tipo industrial y comercial.

Centro deportivo y empresarial Colsubsidio - El Cubo
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Coninsa

ALTA RESISTENCIA 17MM
SUPERFICIE PULIDA

ENTREPISOS



1,22 x 2,44 mts

1,22 x 3,05 mts

FormatosEspesor20 mm

Centro Comercial Andino
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Total Ingenieros S.A

Entrepiso con placa de cemento Superboard®

de 20 mm de espesor, en formato de 1.22 x 2.44 m y
1.22 x 3.05 m. para proyectos de tipo industrial y comercial. 

ALTA RESISTENCIA 20MM
ENTREPISOS
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesor20 mm

Entrepiso construido con placa de cemento 
Superboard® de 20 mm de espesor, en formato de

1.22 x 2.44m. con su superficie pulida y bordes 
rectificados, para proyectos de tipo industrial y comercial

Centro Comercial Andino
Localización: Bogotá, Cundinamarca
Constructora: Total Ingenieros S.A

ALTA RESISTENCIA 20MM
SUPERFICIE PULIDA

ENTREPISOS



SIDING MADERA

MADERA NOGAL 

MADERA CEDRO 

La belleza de la

fuerza y durabilidad



 

Hacienda el Cabrero
Localización: Armenia, Quindio
Constructora: Construcciones Palacios S.AS.

Beneficios

Permite exposición 
directa al agua

Resistente al 
impacto

Fácil de cortar
e instalar

Excelente adherencia de 
cualquier tipo de pintura

Resistencia a hongos 
y al comején
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1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesory 106,8 mm

Consigue con su textura brindar un ambiente 
cálido y agradable a los sentidos gracias a su 
superficie con textura nogal en bajo relieve.

Terminal de transportes de Tulua
Localización: Tulua, Valle
Constructora: Infitulua

NOGAL
MADERA
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0,20 x 2,44 mts

FormatosEspesory 19 6,8 mm

Es un excelente reemplazo de los productos de 
madera o de vinil, ya que no se quema, pudre, corroe, 

oxida ni es atacado por organismos biológicos. Su textura 
en bajo relieve brinda la calidez de la estética de la madera, 

ofreciendo las ventajas que otorgan los productos de cemento.

Casa Salamanca 
Localización: Envigado, Antioquia
Constructora: Asesorías y Construcciones SAS

SIDING

MADERA



1,22 x 2,44 mts

FormatosEspesory 106,8 mm

Consigue con su textura brindar un ambiente 
cálido y agradable a los sentidos gracias a su 

superficie característica del cedro en bajo relieve.

Casa Taller El Rincón
Localización: Santa Rosa de Cabal,  Risaralda
Constructora: Arq Project SAS

CEDRO
MADERA



Hotel Araucana
Localización: Cali, Km 29 vía al mar, Valle del Cauca 

Constructora: Arq Carlos Beltrán SCL Arquitectura 
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+57 317 275 29 63

Superboard
@SuperboardColombia

@Etexcolombia

www.superboard.com.co


